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E3D-Online : E3D-v6 HotEnd Full kit 
 
What is in the box / Contenu du kit : 

 Aluminium heatsink / Dissipateur thermique en aluminium 

 Stainless steel heat break / Conduit terminal en acier inoxidable 

 Brass nozzle (0.4mm) / Buse en laiton 

 Heater block / Bloc de chauffe en aluminium 

 100K Semitec NTC thermistor / Thermistance de 100K ohm 

 12v 40W heater cartridge / Cartouche chauffante 12v 40W 

 30mm axial fan / Ventilateur 30mm 12v 

 High Temperature Fiberglass Wire for Thermistor/ Fil haute température pour thérmistance (150mm) 

 2 x 0.75mm Uninsulated Ferrules / 2 x 0.75mm bagues non isolées 

 Fixing kit / Kit de fixation 

 Fan housing (injection moulded PC) / Fixation du ventilateur 

 
Les versions Bowden inclue également : 

 800mm of appropriately sized PTFE tubing / Tube Bowden PTFE 

 1 x Screw in Coupler for extruder end of tubing. / Coupleur pour le raccord Bowden/extrudeur 

 
 
Documentation : 

Une page contenant les indications de montage est consultable sur le site de E3D-Online : 
http://e3d-online.com/E3D-v6-Assembly  
 
Ainsi qu’une vidéo http://www.youtube.com/watch?v=xr02pG58gaU#t=97 
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